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Zarucni list na vyrobek PRAMOSAN - trubka ze smési PVC + SAN

Popis a pouziti vyrobku

Trubky ze smési PVC + SAN urcené pro zabudovani do staveb pro odvod uzitkové vody do 100°C.
Trubky

v provedeni na lepeny spoj v dimenzich 32 - 125mm. Na tyto trubky byl vydan certifikat a STO. Tyto
dokumenty vydala AO 224, ITC, a.s. Zlin.

Zaruka na vlastnosti vyrobku a montdznich sestav spojenym lepenim je 5 let pri dodrZeni
technologického postupu montaze a pouziti odpovidajiciho lepidla.
Limitujici faktory pouziti vyrobku

Trubky nelze pouzit jako soucast privodniho potrubi urceného pro zasobovani obyvatelstva pitnou
vodou. Pro tyto ucely nutno pouzit trubky vyhradné k tomuto urcené s prislusnym hygienickym
atestem.

Dale tyto trubky nelze pouZit na volném prostranstvi kde by byly vystaveny primému slunecnimu
zareni.
Trubky nepouzivejte jako ani jako soucasti talkovych rozvodd vody ani jiného média.

Podminky pro skladovani

Trubky jsou standardné dodavany v drevénych paletach. Pred jejich montazi je neskladujte déle jak
3 mésice na otevieném prostranstvi.

Oznacovani trubek

Trubky jsou oznaceny zretelné a neodstranitelnym zplsobem, aby za normalnich podminek
skladovani, pouzivani a za béznych podminek povétrnostnich zlstalo znaceni Citelnym po celou
dobu Zivotnosti vyrobkd.

Likvidace trubek

Poskozené i z jinych dlvodl nepouZitelné trubky je mozno vratit do vyrobniho zavodu PRAMOS, a.s.
k opétnému zpracovani.

Znecisténé trubky a trubky demontované ze staveb po skonceni Zivotnosti je nutno nabidnout
ke zpracovani firmé opravnéné ke zpracovani odpadl z termoplastd.

Nouzové je mozno uloZit odpad trubek na sklddku odpadd. Z hlediska skladkovani se jedna o
neskodny inertni material. Spalovat je mozno odpad jen ve specializovanych spalovnach (obsah
PVC).

POZOR'! V Zadném pripadé nespalovat na otevfeném ohni !
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