Prohlaseni o vlastnostech
¢. CPR/PO-HSSP/02-2026

Vyrobek:
Plastova okna a balkénové dvere, systém HORIZONT PS SPACE 8
Typové oznadeni: PO-HSSP

ZamysSlené pou?Ziti:
Okna a balkénové dvere jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych objekttl,
na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a kourotésnost.

Vyrobce:
PRAMOS, a.s.
Brnénska 577, 691 76, Sitbofice
Ceska republika
IC: 63479087

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3
Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006 + A2:2016

Posuzovani a ovérovani vlastnosti:

Oznameny subjekt ¢. 1390 — CSl a.s., Praha, pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin -
Louky provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o poc¢ateéni zkousce
typu €. 1390 — CPR - 0301 — 2014/Z dne 15.12.2014.

Pro posouzeni vlastnosti v tabulkach 5 a 6 byly pouzity podklady z protokolu
Protokol 40-19/13, PIV Prufinstitut Schosser ze dne 16.7.2021.

Dal$i uvedené udaje jsou prevzaté z doplriujicich zkusebnich a vypoctovych protokold.

Vlastnosti jsou uvedeny dle typt v tabulkach na nasledujicich stranach
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Prohlaseni o vlastnostech
C.

CPR/PO-HSSP/02-2026

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Plastova okna jednokiidlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida C5 SN EN 14351-1+A2
pruhyb ramu / zkuSebni tlak )
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E2250 CSN EN 14351-1+A2
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351-1+A2
Nebezpeéné latky neobsahuje CSN EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350 N CSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti Rwskla | Rwokna | Rwskla | Rwokna
* akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle Rw 31 32 39 37
pouzitého zaskleni (prvni a tfeti sloupec tabulky)
32 33 40 38
33 34 1 39
34 35 42 40 CSN EN 14351-1+A2
35 35 43 40
36 36 44 41
37 36 50 47
38 37
Soucinitel prostupu tepla Ug=1,1 1,2/ 1,1/ 1,1 W/(m2.K)*
* hodnoty jsou deklarovany pro uvedena zaskleni Ug=1,0 1,1/ 1,1/ 1,0 W/(m2.K)*
s pouzitim izolaénich ramec¢kud v nasledujicim poradi: Ug=0,8 0,95/ 0,92/ 0.91 W/(m2.K)* SN EN 143511240
-1+
Chromatech plus — ¥ 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Ug=0,7 0,88/ 0,86/ 0,84 W/(m?2.K)*
Chromatech ultra — W 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) _ 2 1\*
SWISSPACER U — W 0,032 (dvojsklo); 0.030 (trojsklo) Ug=0,6 | 082/0,79/0,78 W/(m*.K)
a W 0,026 (trojsklo s distanénim rameckem 18 mm) Ug=0,5 0,75/ 0,72/ 0,70 W/(m2.K)*
Ug = 1,1 0,63
Ug=1,0 0,50
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor Ug=0,9 -
(celkovy Cinitel prostupu sluneéni energie) g Ug=10,8 0,60 CSN EN 14351-1+A2
Ug=0,7 0,62
Ug=10,6 0,50
Ug = 0’5 0,48
Ug=1,1 0,80
Ug=1,0 0,71
Radiaéni vlastnosti — svételny é&initel Ug=0,9 -
prostupu tv Ug=10,8 0,72 CSN EN 14351-1+A2
Ug=0,7 0,73
Ug=0,6 0,71
Ug=0,5 0,69
Privzdusnost Trida 4 CSN EN 14351-1+A2
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Prohlaseni o vlastnostech
¢. CPR/PO-HSSP/02-2026

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 2 — Plastové balkénové dvere jednokridlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace

gﬁﬂ;’:)°rsa,tr$‘/’tzikzlf;z;n'?iﬂ‘;i"em Trida C5 GSN EN 14351-1+A2
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E2250 CSN EN 14351-1+A2
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351-1+A2
Nebezpecéné latky neobsahuje CSN EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350 N CSN EN 14351-1+A2
:Akustiqké vlastnogti . Rwskla | Rwokna | Rwskla | Rwokna
alustons vasest oo ooz sos iedeme R [ 31 | a2 | 30 | a7

32 33 40 38

33 34 41 39

34 35 42 40 CSN EN 14351-1+A2

35 35 43 40

36 36 44 41

37 36 50 47

38 37
Soucinitel prostupu tepla Ug=1,1 1,2/ 1,1/ 1,1 W/(m2.K)*
* hodnoty jsou deklarovany pro uvedena zaskleni Ug=1,0 1,1/ 1,1/ 1,0 W/(m2.K)*
s pouzitim izolaénich rdmec¢kud v nasledujicim poradi: Ug=0,8 0.95/ 0,92/ 0,91 W/(mz.K)*

GSN EN 14351-1+A2
Chromatech plus — W 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojskio) Ug=0,7 0,88/ 0,86/ 0,84 W/(m?.K)*
Chromatech ultra — ¥ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) U.=06 0,82/ 0,79/ 0,78 W/(m2.K)*
SWISSPACER U — ¥ 0,032 (dvojskio); 0,030 (trojsklo) 9= i i i .
a W 0,026 (trojsklo s distanénim rameckem 18 mm) Ug=10,5 0,75/ 0,72/ 0,70 W/(m?2.K)

Ug=1,1 0,63
Ug=1,0 0,50
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor Ug=0,9 -
(celkovy ¢initel prostupu sluneéni energie) g Ug=10,8 0,60 CSN EN 14351-1+A2
Ug=0,7 0,62
Ug=0,6 0,50
Ug=0,5 0,48
Ug=1,1 0,80
Ug=1,0 0,71
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel Ug=0,9 -
prostupu v Ug=0,8 0,72 ESN EN 14351-1+A2
Ug=10,7 0,73
Ug=10,6 0,71
Ug=0,5 0,69
Priivzdudnost Tfida 4 CSN EN 14351-1+A2
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Prohlaseni o vlastnostech
C.

CPR/PO-HSSP/02-2026

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 3 — Plastova okna dvoukridlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci, pevna

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Tida C5 CSN EN 14351-1+A2
pruhyb ramu / zkuSebni tlak
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E1950 CSN EN 14351-1+A2
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351-1+A2
Nebezpecéné latky neobsahuje CSN EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350 N CSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti Rwskla | Rwokna | Rwskla | Rwokna
* akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle Rw 31 32 39 37
pouzitého zaskleni (prvni a tfeti sloupec tabulky)
32 33 40 38
33 34 41 39
34 35 42 40 CSN EN 14351-1+A2
35 35 43 40
36 36 44 41
37 36 50 47
38 37
Soucinitel prostupu tepla Ug=1,1 1,2/ 1,1/ 1,1 W/(m2.K)*
* hodnoty jsou deklarovany pro uvedena zaskleni Ug=1,0 1,1/ 1,1/ 1,0 W/(m2.K)*
s pouzitim izolaénich rdmec¢kud v nasledujicim poradi: Ug=0,8 0.95/ 0,92/ 0,91 W/(mz.K)* SN EN 1435110
-1+
Chromatech plus — W 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Ug=0,7 0,88/ 0,86/ 0,84 W/(m2.K)*
Chromatech ultra — ¥ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) _ -
SWISSPACER U — W 0,032 (dvojsklo); 0,030 (trojsklo) Ug=06 | 082/0,79/0,78 W/(m?K)
a W 0,026 (trojsklo s distanénim rameckem 18 mm) Ug=0,5 0,75/ 0,72/ 0,70 W/(m2.K)*
Ug=1,1 0,63
Radiacni vlastnosti — solarni faktor Ug=1,0 0,50
(celkovy &initel prostupu sluneéni energie) g | Ys = 0,9 -
Ug=0,8 0,60 CSN EN 14351-1+A2
Ug = 0,7 0,62
Ug=0,6 0,50
Ug=0,5 0,48
Ug=1,1 0,80
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel Ug=1,0 0,71
prostupu tv Ug=0,9 -
Ug=10,8 0,72 CSN EN 14351-1+A2
Ug=0,7 0,73
Ug=0,6 0,71
Ug =0,5 0,69
Pravzdu$nost Tfida 4 CSN EN 14351-1+A2
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Prohlaseni o vlastnostech
¢. CPR/PO-HSSP/02-2026

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 4 — Plastové balkonové dvere dvoukriidlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida C3/B4 SN EN 14351-1+A2
pruhyb ramu / zkuSebni tlak
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E1200 CSN EN 14351-1+A2
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351-1+A2
Nebezpecné latky neobsahuje CSN EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350 N CSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti Rwskla | Rwokna | Rwskla | Rwokna
* akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle Rw 31 32 39 37
pouzitého zaskleni (prvni a tfeti sloupec tabulky)
32 33 40 38
33 34 41 39
34 35 42 40 CSN EN 14351-1+A2
35 35 43 40
36 36 44 41
37 36 50 47
38 37
Soucinitel prostupu tepla Ug=1,1 1,2/ 1,1/ 1,1 W/(m2.K)*
* hodnoty jsou deklarovany pro uvedena zaskleni Ug=1,0 1,1/ 1,1/ 1,0 W/(m2.K)*
3itim izolanich rAmeeki v nasleduiiolm bofadi: _
S pouzitim 1zolacnich ramecku v nasledujicim poradi Ug = 0,8 0,95/ 0,92/ 0’91 W/(m2K) CSN EN 14351-1+A2
Chromatech plus — ¥ 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Ug=0,7 0,88/ 0,86/ 0,84 W/(m?2.K)*
Chromatech ultra — ¥ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) _ *
SWISSPACER U — W 0,032 (dvojsklo): 0,030 (trojsklo) Ug=06 | 082/0,79/0,78 W/(m?K)
a W 0,026 (trojsklo s distanénim rame¢kem 18 mm) Ug=0,5 0,75/ 0,72/ 0,70 W/(m2.K)*
Ug=1,1 0,63
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor Ug=1,0 0,50

(celkovy ¢initel prostupu sluneéni energie) g | Ys = 0,9 -
Ug=10,8 0,60 CSN EN 14351-1+A2

Ug=0,7 0,62
Ug=10,6 0,50
Ug=0,5 0,48
Ug=1,1 0,80
Radiaéni vlastnosti — svételny Cinitel Ug=1,0 0,71
prostupu tv Ug=0,9 -
Ug=0,8 0,72 CSN EN 14351-1+A2
Ug=0,7 0,73
Ug=0,6 0,71
Ug=05 0,69
Privzdusnost Trida 4 CSN EN 14351-1+A2
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Prohlaseni o vlastnostech
¢. CPR/PO-HSSP/02-2026

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 5 — Plastové balkénové dvere jednokridlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé
s bezbariérovym hlinikovym prahem

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida B3/C2 SN EN 14351-1+A2
pruhyb ramu / zkuSebni tlak
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E750 CSN EN 14351-1+A2
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351-1+A2
Nebezpeéné latky neobsahuje CSN EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350 N CSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti Rwskla | Rwokna | Rwskla | Rwokna
* akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle Rw 31 32 39 37
pouzitého zaskleni (prvni a tfeti sloupec tabulky)
32 33 40 38
33 34 41 39
34 35 42 40 CSN EN 14351-1+A2
35 35 43 40
36 36 44 41
37 36 50 47
38 37
Soucinitel prostupu tepla Ug=1,1 1,2/ 1,1/ 1,1 W/(m2.K)*
* hodnoty jsou deklarovany pro uvedena zaskleni Ug=1,0 1,1/ 1,1/ 1,0 W/(m2.K)*
s pouzitim izolaénich rdamec¢kud v nasledujicim poradi: Ug=0,8 0,95/ 0,92/ 0,91 W/(mz.K)* SN EN 143511 +A0
Chromatech plus — W 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Ug=0,7 0,88/ 0,86/ 0,84 W/(m2.K)* i
Chromatech ultra — ¥ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) _ *
SWISSPACER U — W 0,032 (dvojsklo): 0,030 (trojsklo) Ug=06 | 082/0,79/0,78 W/(m?K)
a W 0,026 (trojsklo s distanénim rame¢kem 18 mm) Ug=0,5 0,75/ 0,72/ 0,70 W/(m2.K)*
Ug=1,1 0,63
. v s . . , Ug = 130 0,50
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor Ug=0,9 i}
(celkovy Cinitel prostupu slunecni energie) g U,= 0,8 0.60 GSN EN 14351-14A2
Ug=0,7 0,62
Ug=0,6 0,50
Ug=10,5 0,48
Ug=1,1 0,80
Radiaéni vlastnosti — svételny &initel Ug=1,0 0,71
prostupu tv Ug=10,9 -
Ug=0,8 0,72 CSN EN 14351-1+A2
Ug=0,7 0,73
Ug=10,6 0,71
Ug=0,5 0,69
Pravzdu$nost Tfida 4 CSN EN 14351-1+A2
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Prohlaseni o vlastnostech
¢. CPR/PO-HSSP/02-2026

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 6 — Plastové balkonové dvere dvoukridlové — oteviravé a sklapéci, oteviravé
s bezbariérovym hlinikovym prahem

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost technicka
specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem Trida B3/C2 CSN EN 14351-1+A2
pruhyb ramu / zkuSebni tlak
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Trida E750 CSN EN 14351-1+A2
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd CSN EN 14351-1+A2
Nebezpecéné latky neobsahuje CSN EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni 350 N CSN EN 14351-1+A2
Akustické vlastnosti Rwskla | Rwokna | Rwskla | Rwokna
* akustické vlastnosti celého okna jsou uvedeny dle Rw 31 32 39 37
pouzitého zaskleni (prvni a tfeti sloupec tabulky)
32 33 40 38
33 34 41 39
34 35 42 40 CSN EN 14351-1+A2
35 35 43 40
36 36 44 41
37 36 50 47
38 37
Soucinitel prostupu tepla Ug=1,1 1,2/ 1,1/ 1,1 W/(m2.K)*
* hodnoty jsou deklarovany pro uvedena zaskleni Ug=1,0 1,1/ 1,1/ 1,0 W/(m2.K)*
s pouzitim izolaénich rdmec¢kud v nasledujicim poradi: Ug=0,8 0.95/ 0,92/ 0,91 W/(mz.K)* )
Chromatech plus — W 0,049 (dvojsklo); 0,048 (trojsklo) Ug=0,7 0,88/ 0,86/ 0,84 W/(m2.K)* CSN EN 14351-1+A2
Chromatech ultra — ¥ 0,039 (dvojsklo); 0,037 (trojsklo) _ -
SWISSPACER U — W 0,032 (dvojsklo); 0,030 (trojsklo) Ug=06 | 082/0,79/0,78 W/(m?K)
a ¥ 0,026 (trojsklo s distanénim rameckem 18 mm) Ug=0,5 0,75/ 0,72/ 0,70 W/(m2.K)*
Ug=1,1 0,63
Radiaéni vlastnosti — solarni faktor Ug=1,0 0,50
(celkovy ginitel prostupu slune¢ni energie)g | Ys = 0,9 -
Ug=10,8 0,60 CSN EN 14351-1+A2
Ug=0,7 0,62
Ug=10,6 0,50
Ug = 0’5 0,48
Ug=1,1 0,80
Radiaéni vlastnosti — svételny &initel Ug =10 0,71
prostupu tv Ug=0,9 -
Ug=0,8 0,72 CSN EN 14351-1+A2
Ug=0,7 0,73
Ug=0,6 0,71
Ug=0,5 0,69
Pravzdu$nost Tfida 4 CSN EN 14351-1+A2

Prohlaseni o vlastnostech ¢. CPR/PO-HSSP/02-2026, strana ¢. 7



Prohlaseni o vlastnostech
¢. CPR/PO-HSSP/02-2026

Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dvefi, systém HORIZONT PS SPACE 8 jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1 az 6.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem.

Sitborice, dne: 22. 9. 2026 Radomir Zelinka
-~ feditel spole¢nosti

&itbortice
Brnénska 577, 69176 Sitho
PRAMOS, & % "0\ c263479087

\&0: 63679087, pi¢

- konec dokumentu -
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